
            ECOSYS M8124cidn 

__________________________________________________________________________________________________ 

M-8124cidn 1 

คุณสมบัตเิคร่ืองถ่ายเอกสาร 
o เป็นเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ท าหนา้ท่ี Copier, Printer, Scanner, Fax (option) 
o แบบตั้งโตะ๊เซมิ-คอนโซล รองรับงานไดสู้งสุดเดือนละ 100,000 แผน่ 
o หน่วยประมวลผล ARM Cortex-A9 (Dual Core) 1.2 GHz 
o ความเร็วถ่ายขาวด า/สี 24 แผน่ (A4) ต่อนาที , ความเร็วแผน่แรกขาวด า 7.6 วนิาที, สี 9.8 วนิาที 
o ความละเอียดถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi, ความละเอียดพิมพ ์1,200 x 1,200 dpi 
o ชุดป้อนตน้ฉบบั (Reverse Scanning) อ่านตน้ฉบบักลบัหนา้หลงัอตัโนมติั บรรจุได ้50 แผน่ (50-80 g/m2) 
o มีชั้นแยกส ำเนำ (Job Separate) ช่วยแยกงานถ่ำยเอกสำรหรืองำนพิมพ ์ไม่ให้ออกมำรวมกนั 
o ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด OPC Drum มีความทนทานใชง้านได ้2 แสนมิเตอร์  
o ใชเ้วลาในการอุ่นเคร่ืองไม่เกิน 30 วนิาที 
o ตั้งจ  านวนการถ่ายต่อเน่ืองได ้1 – 999 ส าเนา 
o หน่วยความจ ามาตรฐาน (Memory)ในเคร่ือง 1.5GB Ram (max 3GB), Option SSD 32GB/ SSD 128GB  
o สามารถปรับความเขม้จางได ้5 แบบ คือ อตัโนมติั, รูปภาพ, ตวัหนงัสือ, รูปภาพ+ตวัหนงัสือ, Manual  

เพิ่มลดความเขม้จางได ้13 ระดบั 
o ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผน่ (ความหนากระดาษ 60-256 แกรม) พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 100 

แผน่ (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 60-256 แกรม 
o จอภาพแบบสัมผสั 4.3 น้ิว (LCD PANEL) และสามารถเปล่ียนภาษาเป็นภาษาไทยและภาษาอ่ืนไดร้วม 15 ภาษา  
o อตัราส่วนการถ่ายยอ่-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมยอ่ 7 ระดบั ขยาย 5 ระดบั 
o Auto Drawer Switching  การถ่ายต่อเน่ืองถา้ถาดกระดาษท่ีใชง้านอยูห่มดเคร่ืองจะเปล่ียนไปอีกถาดอตัโนมติั 
o Auto Paper Selection  เคร่ืองสามารถเลือกกระดาษอตัโนมติัใหต้รงตามขนาดของตน้ฉบบั 
o Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจ าโดยอ่านตน้ฉบบัเพียงคร้ังเดียว ตั้งจ  านวนส าเนาได ้ 
o Program Memory สามารถบนัทึกงานท่ีใชเ้ป็นประจ าได ้ 20 โปรแกรม 
o Collate Offset (Electronic Sort) การจดัเรียงเอกสารเป็นชุดได ้999 ชุดโดยอตัโนมติั  
o Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพตน้ฉบบัใหล้งกระดาษส าเนาไดถู้กตอ้ง  
o Combine Mode การถ่ายรวมตน้ฉบบั 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผน่เดียวหนา้เดียวกนัและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หนา้  
o Margin Shift การเล่ือนขอบส าเนาไดท้ั้งบน-ล่าง, ซา้ย-ขวา เพื่อเขา้แฟ้มเอกสารตั้งระยะได ้-18 ถึง +18 ม.ม  
o Duplex Mode  การถ่ายท าส าเนากลบัหนา้หลงัอตัโนมติั ความหนากระดาษ 64-256 แกรม 
o Split Copy การถ่ายส าเนาแยกหนา้เป็น A4 ได ้2 แผน่ 
o Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ก าหนดจ านวนใช ้สามารถตั้งได ้100 รหสั 

หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใชง้านดว้ย ID Card  
o Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเคร่ืองจะพกังานเก่าจ านวนท่ีเหลือไวท่ี้หน่วยความจ า 
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o KFS (Kyocera Fleet Service) เป็นโปรแกรมการใหบ้ริการตรวจสอบสภาพการใชง้านเคร่ือง 
เพื่อการวางแผนบ ารุงรักษาล่วงหนา้ ตรวจปริมาณผงหมึกพร้อมแจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านและผูใ้หบ้ริการทราบล่วงหนา้ 
ก่อนท่ีเคร่ืองจะมีเกิดปัญหา พร้อมทั้งการตั้งค่าเคร่ืองการใชง้านต่างๆ จากผูใ้ชบ้ริการ (remote) แกไ้ข 
โดยไม่ตอ้งรอช่างเขา้ใหบ้ริการช่วยเหลือ (Option) 

คุณสมบัติเลเซอร์พร้ินเตอร์  (Network Printer) 
o ความเร็วในการพิมพข์าวด า/สี 24 แผน่ต่อนาที (A4), ความเร็วแผน่แรกขาวด า 7.5 วนิาที, สี 10.2 วนิาที  
o ความละเอียดในการพิมพ ์1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi 
o การเช่ือมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x2,Wireless LAN (Opt IB-36) 
o WIFI Direct (NFC = Near Field Communication) พิมพ/์สแกนงานตรง Tablet/Smart phone (Android) (Opt IB-36) 
o Support Protocols : TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9000, LPR, IPP, IPP over SSL/TSL, WSD Print, Apply Bonjour 
o รองรับในระบบปฏิบติัการของ  WINDOWS Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 

2012R2, Window XP, Vista, Window7, Window8, Window8.1, MAC OS x 10.5 or later, Linux  
o ภาษาการพิมพ ์PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3 (PS 3 compatible), XPS, PDF direct print Ver1.7 
o Private Print , USB Direct Print, Google Cloud Print, Air Print, Kyocera Mobile Print 

คุณสมบัติสแกนเนอร์  Multiple “Scan To” Location 
o ความเร็วในการสแกน 50/50 หนา้ต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi)  
o สามารถสแกนตน้ฉบบัไดใ้หญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)  
o ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi 
o Skip Blank Page เป็นคุณสมบติัในการเลือกถ่ายขา้มตน้ฉบบัท่ีเป็นกระดาษเปล่า 
o Scan-to-SMB, Scan-to-FTP or FTP over SSL, Scan-to-EMAIL Scan-to-USB, TWAIN Scanning 
o รูปแบบไฟล ์ TIFF,  PDF, JPEG , XPS 

คุณสมบัติโทรสาร Fax System 13 (เป็นอุปกรณ์เสริม) 
o มาตรฐานเคร่ืองโทรสาร Super G3 & JBIG, MMR, MR, MH 
o ความเร็วในการส่งเอกสาร 33.6 kbps, ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 3 วนิาทีต่อแผน่ (มาตรฐาน CCITT Chart#1) 
o หน่วยความจ ามาตรฐาน 12 MB  
o สามารถรับ-ส่งเอกสารไดต้ั้งแต่ A4 – A3, ตน้ฉบบัรูปเล่ม หรือวตัถุ 3 มิติได ้
o Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผา่นระบบเครือข่ายได ้
o Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ใหพ้อดีกบักระดาษท่ีมีไม่วา่จะวางยาวหรือขวางก็ได ้
o Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีท่ีมี 2 หนา้ไดอ้ตัโนมติั  
o Address Book การบนัทึกหมายเลขปลายทางได ้200 เลขหมาย, Group บนัทึกหมายเลขปลายทางได ้50 เลขหมาย 
o 2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผน่ใหล้งบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยดักระดาษ 
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การรับประกนั ซ่อมเคร่ืองฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิเตอร์ อยา่งหน่ึงอยา่งใดถึงก่อน  
ยกเวน้ วสัดุส้ินเปลืองผงหมึก, ดรัมแม่แบบ ความประมาทของผูใ้ช ้และไม่ใชต้ามค าแนะน า 

 
อปุกรณ์เพิม่เติม (Option) ดังนี ้
DF-470  ชุดเรียงส าเนา 500 แผน่/A4 พร้อมเยบ็มุม (with AK-470)   
FAX system (13) ชุดอุปกรณ์เสริมเป็นเคร่ืองโทรสาร 1 หมายเลข 
USB Card Reader เคร่ืองอ่านบตัร ID card ส าหรับใชบ้ตัรควบคุมการใชง้าน with Card Authentication kit (B) 
HD-6    SSD 32GB 
HD-7    SSD 128GB 
NK-7100  ชุดแป้นกดตวัเลข 
IB-36   Wireless LAN/ WIFI Direct 
IB-50   Additional Network 
 


