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ECOSYS-M5521cdn/ ECOSYS-M5521cdw 

คุณสมบัติทัว่ไป General 
 แบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแหง้ชนิด Mono component เปล่ียนเฉพาะผงหมึกอยา่งเดียว ไม่ตอ้งเปล่ียนทั้งชุด
 ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เฉดสี 256 ระดบั
 หน่วยประมวลผล CPU 800 MHz
 มีหน่วยความจ า 512 MB standard (Max 1,536 MB )
 ความเร็วในการพิมพสี์/ขาวด า 21/21 แผน่ต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
 ใชเ้วลาในการอุ่นเคร่ืองไม่เกิน 32 วินาที
 ชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมติั ADF บรรจุตน้ฉบบัได ้50 แผน่ (มาตรฐาน)
 การใชง้านเฉล่ียมาตรฐานต่อเดือน 600 แผน่ และสามารถรับงานไดสู้งสุดเดือนละประมาณ 65,000 แผน่
 ใชไ้ฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, ส้ินเปลือง Printing: 345 W, Stand-By: 41 W, Sleep mode: 1 W
 ระดบัเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 44 dB (A), Stand-By: 30 dB (A)
 Start Toner CMYK ใชง้านได ้1,200 หนา้ A4 5%
คุณสมบัติเคร่ืองถ่ายเอกสาร  Copy Function
 ความเร็วแผน่แรกขาวด า/สี 10/12 วินาที
 ตั้งจ านวนการถ่ายต่อเน่ืองได ้1 – 999 ส าเนา
 ถ่ายเอกสารไดต้ั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
 ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผน่ (น ้าหนกักระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก 1 ช่องบรรจุได ้50 แผน่

(น ้าหนกักระดาษ  60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด 550 แผน่ ( เพ่ิม Option PF-5100)
 รองรับกระดาษส าเนาได ้150 แผน่ (คว  ่าหนา้)
 มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หนา้อตัโนมติั (กลบัหนา้-หลงัส าเนา) A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)
 ปรับความเขม้จางใหเ้ลือกใช ้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อตัโนมติั, รูปภาพ, ตวัหนงัสือ, รูปภาพ+ตวัหนงัสือ
 อตัราส่วนถ่ายยอ่-ขยาย ซูม 25% - 400% และยอ่ขยายมาตรฐาน 12 ระดบั ( 7R/5E)
 SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารตั้งจ านวนโดยอ่านตน้ฉบบัเพียงคร้ังเดียว
 N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมตน้ฉบบั 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผน่เดียวกนั
 ELECTRONIC SORT เป็นการจดัเรียงเอกสารเป็นชุดไดโ้ดยอตัโนมติั
 ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยดัผงหมึกในการใชง้านถ่ายเอกสารได ้30 %
 ID CODE เป็นการควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ซ่ึงสามารถตั้งได ้20 รหสั
 สามารถบนัทึกฟังส์ชัน่ใชง้านประจ าได ้4 โปรแกรม (Program memory)
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คุณสมบัติเลเซอร์พร้ินเตอร์ Printer Network 
 ความเร็วแผน่แรกขาวด า/สี 11/12.5 วินาที
 การเช่ือมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10base-T/100Base-T/ 1000base T Std  และรองรับ

Wireless LAN/ Wifi Printing (Ecosys M-5521dw only)
 ภาษาท่ีใชใ้นการพิมพ ์PCL 6/(PCL5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter

X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
 มีระบบ Private Printing เพ่ือตอ้งการความปลอดภยังานเอกสารท่ีสัง่พิมพ์
 รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภยั IPv6 & IPsec & SSL Security
 ระบบปฏิบติัการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
 USB Direct Print สามารถพิมพข์อ้มลูตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)
 รองรับระบบ Mobile Printing:  Air Print, Mopria, KYOCERA mobile print
คุณสมบัติสแกนเนอร์  Scanner Network
 ความเร็วสแกน 300 dpi ขาวด า/สี  30/23 หนา้/นาที (ตน้ฉบบัหนา้เดียว)
 ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อน้ิว เฉดโทนสีได ้256 ระดบั
 หนา้ท่ีสแกน (Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA)
 สามารถสแกนงานเกบ็ปลายทางได ้100 address , 20 Groups (Group address list)
 รูปแบบขอ้มูลเป็น TIFF,JPEC, XPS, PDF (MMR/JPG/ High compression PDF), PDA/A, Encrypted PDF
คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร Fax
 มาตรฐานเคร่ืองโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
 ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผน่ (JBIG)
 ความเร็วในการอ่านภาพ 2.5 วินาทีต่อแผน่/ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มลู 33.6 KBPS โดยอตัโนมติั
 หน่วยความจ า 3.5 MB รับเอกสารเขา้หน่วยความจ าสามารถเกบ็ไดป้ระมาณ 256 หนา้ A4 หรือมากกวา่
 Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผา่นระบบเครือข่ายและส่งไปยงัปลายทางอ่ืนได ้หรือสามารถเกบ็เขา้กล่อง

เอกสารได ้โดยท่ีไม่ตอ้งพิมพเ์อกสารออกมา
 One Touch Dial คือการบนัทึกหมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร ไวใ้นปุ่มเดียวได ้22 Numbers
 Address Book บนัทึกเลขหมายปลายทางได ้100 เลขหมาย

การรับประกนั บริษทัฯรับประกนั 1 ปี หรือหน่งึแสนมิเตอร์ อย่างหนึ่งอยา่งใดถึงก่อน

ยกเว้นวสัดุส้ินเปลือง ผงหมึก,ดรัมแม่แบบ หรือความประมาทของผูใ้ช ท่ี้ทําใหเ้กิดเสียหาย 


